
Schalldämm-Maß R nach ISO 10140-2 HOLZ 
FORSCHUNG 

Messung der SchaJldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand· Massung der LuftschaJl dilmmung AUSTRIA 

Hersteller DPM Holzdesign GmbH Produktbezeichnung: Holzriegelwand mit Strohdämmun~ 
Auftraggeber: DPM Holzdesign GmbH Prüfraumbezeichnung: ER_M_20170511 

Milterfeld '14 Tag der Prüfung : 11.05.2017 
3072 Kasten bei Böheimkirchen 
Österreich Operator: Ing. Markus Novacek. Lukas Kammerer 

Fläche S des Prüfbauteils 10.8 m' 
Flächenbezogene i'IIasse' 63.8 kg/m' 

Beschreibung des Prüfkörpers: Temperatur: 21.6 'e 
Luftfeuchtigkeit · 43.6 % 

Aurbau gem. Dataholz "awropo09a-06" Statischer Druck 984.2 Pa 
60 mm Holzfaserdämmplatte (Rhodichte =246 kgJm') 

- 160 mm Konstruk tionsholz (Rhodichte = .- kg/m') Volumen des Empfangsraumes: 54.4 m3 

- 160 mm StrohdämmstoH (Rhodichte =110 kgJm')" 
18 mm OSB3 (Rhodichte =676 kg/m') 

- 15 mm Gipskartonplatte (Rhodichte =804 kgJm') -- verschobene Referenzkurve (EN ISO 717-1) Messkurve 

• laut Angaben der HerstellerNerarbeiter 

:~ 1(wude von Holzforschung Austria nicht geprlift) 
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(0) In diesen Frequenztn'indem ertcl gle eine KOffek1ur aufgr\md zu gerir.gen Atlsla!ldes lt:m Fremdgerausehpegel 

Bewertung gemäß EN ISO 717-1 (in Terzbändern ) 

Rw (C; Clr) = 42 ( -1 ; -6) dB C S0-3150 = -1 dB; CSO-SOOO = -0 dB ; C 100.5(JOO = -0 dB 

C tr,SO.3150 = -6 dB ; CI<.so.sooo = -6 dB ; Clr.l00-5000 = -6 dB 

Nr. des Prüfprotokolls: Name des Prüfins_~ituts : Holzforschung Austria 
0983/2017 M1 

Unterschr~Datum 13:06.2017 


